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Innova舒适版，
更加舒适和易于使用

型号

INNOVA COMFORT 85B 手动/自动版
双刷盘洗地机

工作宽度：850 mm

INNOVA COMFORT 75B 手动/自动版
双刷盘洗地机

工作宽度：750mm

Innova产品系列的洗地机优势明显，性价比高。 Innova舒适版驾
驶式洗地机系列，兼具舒适与易于使用的性能。
水箱容量和技术特性使 Innova Comfort成为维护性清洁的出
色伙伴；清洗速度快、效率高，由于标配了降噪装置，Innova 
Comfort自动版可以使用在对噪声非常敏感的工作环境中。

因此，Innova舒适版非常适用于公共部门、教育机构、游泳池和
超市等人流量大的场所。此外，由于配备了Comac品牌的最新系统
和技术，可以确保减少浪费和消耗。
工作宽度有75cm和85cm两种选择，可灵活多变地配置符合需求的
机器(如需更多信息，请联系Comac帮助中心)。

INNOVA 自动版
工作程序选择器使Innova Comfort 75/85 自动版的操作简单明
了，提供了更多的功能并且可以选择所要执行的功能类型。
提供4种预设工作程序选择：行驶，吸干，洗地/吸干，仅洗地。
此外，用脚操作的加压杆还可以对刷头施加额外的触地压力。
即使是经验不足的操作人员，也可以通过程序选择器轻松驾驭
Innova 舒适版。

INNOVA 手动版
Innova Comfort 75/85手动版使用简单，吸水扒和刷头分别由两
个拉杆控制，操作轻松快捷。
手动版中的机械元素较多，科技元素较少，使其成为一个实惠和
耐用的选择。



LED

Innova舒适版采用先进技术，以确保优越性能

参考行业

ECO—键节能 
Innova Comfort自动版采用的技术有助于节约资源。在节能模式下进
行清洁操作可以减少水、清洁剂量和减小对地压力。通过使用仅必要
的用量, 明显减少水、清洁剂和能量的消耗。
此外，节能模式还可以降低Innova舒适版的噪音水平，洗地机能够静
音操作，重点关注节能并提高续航时间。低声压水平使机器能够在养
老院和医院等环境中静音操作，而不会打扰在周围生活和工作的人。

CDS – COMAC溶液配比系统 
单独管理水和清洁剂

Innova舒适版可以配备CDS,这是Comac研发的一种溶液配比系统,具有
两个独立的通道，允许操作人员分别配给水和清洁剂量。因此，清洗
液的用量可以快速适应要清洗的特定污垢种类，避免了传统洗地机可
能出现的过量现象。Comac溶液配比系统(Comac Dosing System) 节
约清洗液用量可达50%。

停止&启动 
机器暂时闲置时，水流停止，刷子不转，刷头自动抬离地面，无需操
作人员干预。配备这个功能，不仅优化了消耗，还减少了浪费。踩下
向前移动踏板可恢复停止前应用的功能。

根据现状，以及公司对环境的持续关注，Comac在设计Innova舒适版洗地机时，着重关注了节约资源和减少浪费等方面

LED 灯组
前后LED灯组作为标准配置，使操作人员可视度更高，并确保在清洗操作过程
中，周围的人始终可以看到洗地机设备。采用LED技术的优势在于其光线与白
天的光线相似度高，光线输出均匀。LED大灯还具有低能耗的特点，与标准大
灯相比，降低可达80%的能耗。

工业 保洁 医疗 公共卫生 酒店 体育 汽车手工零售 大规模零售 交通



功能设计臻于细节，确保出色的舒适度

设计新颖，具有吸引力，外形美观的同时，各项功能也得到了提升。

驾驶位置发生了颠覆性的变化。方向盘的倾斜角度和带有扶手的舒适座
椅可以确保操作人员享有很高的舒适度，即使工作的时间加长，也不会
感到疲劳。此外，驾驶位置为操作人员提供了更好的视野，有利于专心
操控洗地机所有功能。

当遇到碰撞时，刷头会自动缩回以防止损坏，吸水扒可自动脱落，以避
免损坏该部件。

由于机器尺寸紧凑，Innova舒适版75/85的转向直径明显减小，即使在狭
小的空间也能实现灵活的可操作性。

由于采用气压弹簧，污水箱可以自动打开，让操作更加容易，减少了操
作人员的工作量。此外，要完全关闭污水箱，只需在上面轻压即可。可
选配车载电池充电器，使Innova舒适版电池充电更方便。



正确的日常维护确保机器拥有始终如一的清洁性能

日常需要清洗维护的配件均用黄色着色，易于辨别。当工作结束后，操作人员可以轻松快速地找到需要清洁的部件，不会浪费时
间。

日常维护

Innova Comfort还配备充气轮，帮助减少振动，从而提高舒适度；此
外，还可以在精细地面上工作。

细节决定成败

Innova舒适版的快速注水系统简化了维修操作，安装该系统后，即使没
有操作人员的监管也可以快速注满清水箱。

无需使用工具即可轻松更换吸水扒胶条。

Innova Comfort非常容易清洗。实际上，水箱上的宽敞开口便于更好地
清洁和消毒内部，减少污垢沉淀和内部产生难闻的气味。 

闪灯警报灯（可选）有助于使机器在工作时被周围的人注意到，而蜂鸣
器在机器倒车时发出声音警告。

Innova舒适版标配维修灯组，可以方便操作人员进行维修，提高可
视性。
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技术说明 Innova Comfort 75 手动版 Innova Comfort 75 自动版 Innova Comfort 85 手动版 Innova Comfort 85 自动版

清水箱 l 120 120 120 120
污水箱 l 130 130 130 130
清洁剂箱（CDS） l 5 5 5 5
工作宽度 mm 750 750 850 850
吸水扒宽度 mm 990 990 1105 1105
工作效率 m2/h 4500 4500 5100 5100
续航时间 h 4 4 4 4
声级（ISO 11201） db (A) <70 <70 <70 <70
刷盘 (n.) mm (2) 390 (2) 390 (2) 430 (2) 430
刷头触地压力 Kg 30 30-60 30 30-60
刷头电机 V/W (2) 24/500 (2) 24/500 (2) 24/500 (2) 24/500
刷头转速 rpm 160 160 160 160
吸水电机 V/W (1) 24/420 (1) 24/420 (1) 24/420 (1) 24/420
真空吸力 mbar 124 124 124 124
牵引力 - aut./front. aut./front. aut./front. aut./front.
牵引电机 V/W 24/400 24/400 24/400 24/400
前进速度 Km/h 0÷6 0÷6 0÷6 0÷6
满负荷爬坡度 % 10 10 10 10
电池 (n.) V/Ah C5 (4) 6/210 (4) 6/210 (4) 6/210 (4) 6/210
电池重量 Kg 136 136 136 136
机器重量（不含电池） Kg 245 245 245 245

机器尺寸（Lxhxw） mm 1570x1275x780 1570x1275x780 1570x1275x855 1570x1275x855

标准配置 Innova Comfort 75/85 手动版 Innova Comfort 75/85 自动版

数字计时器和电瓶电量显示 • -
带诊断功能的电控面板 - •
带扶手的舒适座椅 • •
速度调节 • •
自动卸刷 - •
节能模式 - •
水流分配器 • •
水位指示器 • •
刷头加压踏板 - •
四面可用的吸水扒胶条 • •
工作程序选择器 - •
左右两侧上下机 • •
充电电量显示 • •
防滑无痕驱动前轮 • •
防滑无痕后轮 • •
机械驻车刹车 • •
防撞吸水扒 • •
感知开关 • •
喇叭 • •
急停按钮 - •
前后LED大灯 - •
维修灯组 - •
自动启停 • •

选配件 Innova Comfort 75/85 手动版 Innova Comfort 75/85 自动版

CDS (Comac 自动配比系统) • •
车载充电器 • •
快速注水系统( 快速加注清水箱) • •
充气轮胎 • •
闪灯警报灯 • •

COMAC-FIMAP (Shanghai) Co., Ltd.– Building 2,Dongye road 299, Dongjing Town, Songjiang, Shanghai
上海市松江区洞业路299号2栋 201619 - Tel: +86-21-57670862 - Fax: +86-21-57670863 - E-mail: sh@comacfimap-cn.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014




